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(57) Abstract 

The method comprises the 
writing of personalization data on 
each card (1) before it starts to be 
used. For a mixed card, personali- 
zation data are written on the mag- 
netic track (2) at the work station 
(PI), on the card itself for example 
by stamping at the work station 
(P2), and in the memory (5) of the 
card at the work station (P3). 

(57) Abrege 

Procede pour personnaliser 
des supports portatifs tels que des 
cartes a memoire. Selon l'inven- 
tion, le procede consiste a ecrire 
des informations de personnalisa- 
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mixte, des informations de personnalisation sont ecrites sur la piste magnetique (2) au poste de travail (PI), sur la cart 
elle-meme par exemple par estampage au poste de travail (P2), et dans la memoire (5) de la carte au poste de travail (P3). 
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PROCEDE POUR PERSONNALISER DES SUPPORTS PORTATIFS 
TELS QUE DES CARTES 

La presente invention a pour objet un procede pour 
personnaliser des supports portatifs tels que des cartes. 

L'essor des cartes a pistes magnetiques et maintenant a 
microcircuits electroniques (microprocesaeur et memoire ) , 
impose une automatisation a la fabrication pour satis f aire 
les besoins d'un marche grand public. 

D'une facon generale, il faut distinguer au moins deux 
stades prealables a la mise en circulation d'une carte : 
le stade de la fabrication et le stade de la 
personnalisation. 

Le premier stade, effectue par le fabricant, consiste a 
equiper la carte de microcircuits electroniques constitues 
par exemple d'un ciicroprocesseur et d'une memoire 
programmable, et eventuellement d'une ou plusieurs pistes 
magnetiques . 

Le second stade est generalement effectue par des 
organismes emetteurs habilites qui achetent les cartes 
ainsi fabriquees pour les diffuser a leurs futurs 
utilisateurs. Avant diffusion, ces organismes effectuent 
des operations de personnalisation qui consistent a ecrire 
dans la carte des informations pour identifier I'organisme 
emetteur et le futur utilisateur de cette carte, et pour 
fixer les conditions et les limites d ' utilisation de la 
carte. 

Ces informations de personnalisation sont ecrites dans la 
memoire des microcircuits electroniques de la carte, par 
estampage sur la carte, et eventuellement sur les pistes 
magnetiques. 

L 1 invention concerne un procede qui permette de concevoir 
ces operations de personnalisation d'une facon 

automatique pour obtanir une cadence de production adaptee 
a un marche grand public et a plus particulierement pour 
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objet un procede pour personnaliser au moins un support 
portatif tel qu'une carte normalisee equipee de 
microcircuits electroniques tels que des circuits de 
traitement et une memoire, du type consistant a ecrire sur 
la carte et dans sa memoire des informations de 
pesonnalisation permettant a la fois d' identifier 
l'organisme habilite emetteur des cartes et les futurs 
utilisateurs de ces cartes, et de fixer les conditiosn et 
les limitss d ' utilisation des cartes, caracterise en ce 
qu'il consiste : 

- a constituer un fichier central regroupant n groupes 
d ' informations de personnalisation attribuables 
respectivement a n utilisateurs, 

- a lire le premier groupe d ' informations et a 1'associer 
a une premiere carte a personnaliser, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire dans • 
la memoire de la carte, 

- a ecrire ces informaitons dans la memoire, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire sur la 
carte, une de ces informations au moins etant correlee a 
une information ecrite dans la memoire, 

- a ecrire sur la carte, par exemple par estampage, ladite 
information, 

- et a recommencer ces operations automatiquement pour les 
(n-1) autres groupes d 1 informations associes a (n-1) 
autres cartes. 

D ' autres caracteristiques, avantages et details 
ressortiront de la description explicative qui va suivre, 
faite en reference aux des sins annexes dans lesquels : 
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- les figures 1 et 2 illustrent schematiquement les 
caracteristiques d'une carte a laquelle s' applique le 
precede conforme a 1' invention, 

- la figure 3 indique schematiquement le principe 
5 d'ecriture d ' informations d 1 identification dans la memoire 

de la carte apres sa fabrication, 

- et la figure 4 illustre de facon schematique le procede 
de personnalisation des cartes. 

10 

La carte (1), donnee a titre d'exemple a la figure 1, est 
une carte du type "mixte" qui comprend au moins une piste 
magnetique (2) et des microcircuits electroniques (3) 
constitues de circuits de traitement tels qu'un 
15 microprocesseur (4) et d'une memoire programmable (5) 
comme schematises a la figure 2. Ces circuits communiquent 
entre eux par un bus de liaison (b), et avec l'exterieur 
par une interface (I)- telle que decrite par exemple dans 
le brevet francais n° 2 483 713 de la demanderesse . 

20 

Cette memoire (5) comprend au moins une zone de memoire 
(Zl) ou zone secrete ou les informations enregistrees ne 
sont accessibles qu'en interne par le microprocesseur (4). 
Les autres informations sont enregistrees dans une seconde 
25 zone de memoire (Z2) avec acces en lecture/ecriture 
interne et/ou externe qui sont determines en fonction des 
applications envisagees pour la carte (1). 

La structure d'une telle carte, •notamment au niveau des 
30 microcircuits electroniques, est decrite en detail dans 
les brevets francais n a 2 337 381, 2 401 459 et 2 461 301 
de la demanderesse. 

Le procede conforme a 1 ' invention intervient apres la 
35 fabrication de la carte, e'est-a-dire une fois la bande 
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magnetique (2) apposee sur la carte (1) et le 
microprocesseur (4) et la memoire (5) implantes dans la 
carte (1). 

La carte (1), issue de cette fabrication, ne possede 
5 aucune information enregistree sur la piste magnetique (2) 
et ne presente aucun estampage. Par contre et a titre 
d'exemple, deux informations d ' identification, differentes 
pour chaque carte, sont enregis trees par le fabricant dans 
la memoire programmable (5) : 

10 

- un numero de serie ou de fabrication (X), 

- et une cle de fabrication (F), propre a chaque carte, 
qui est par exemple calculee a partir du numero de 

15 fabrication (X) et d'une donnee secrete (s). 

Un exemple de calcul d'une- cle de fabrication (F) est 
i'llustre a la figure 3. 

20 Le fabricant est equipe d'un systeme (10) comprenant au 
moins un ensemble memoire (11a, lib) et des circuits de 
traitement (12) . 

Dans la premiere zone de memoire (11a) sont enregistres un 
25 algorithme (P) de calcul des cles de fabrication (F) et la 
donnee secrete (s). Dans la zone de memoire (lib) sont 
enregistres une succession de numeros de fabrication (XI, 
X2, ... Xn) lus par exemple a partir d'une bande 
magnetique (14) prealablement constitute par le fabricant. 

30 

Pour identifier n cartes, le fabricant connecte 
successivement ces n cartes au systeme (10) pour faire 
inscrire dans la memoire (5)de chacune d'elle un numero de 
fabrication (X) et une cle de fabrication (F) . La premiere 
35 carte (1) connectee au systeme (10) se voit attribuer par 
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exemple le numero de serie XI et une cle de fabrication 
(PI) resultant de 1' execution de 1 ' algorithme (P) par les 
circuits de traitement (12) et telle que : 

5 PI = P (XI, s) 

Les circuits de traitement (12), commandes par un 
programme d'ecriture (p) enregistre dans la zone de 
memoire (lib), ecrivent le numero de serie (XI) dans la 
10 zone de memoire (Z2) et la cle de fabrication (Fl) dans la. 
zone de memoire secrete (Zl) de la memoire (5) de la carte 
(1). 

Pour augmenter le degre de securite, la donnee secrete 
15 (s), commune pour les n cartes, est changee regulierement . 
Avantageusement, la zone de memoire (11a) fait partie 
d'une carte (la) du type precite avec calcul de la cle de 
fabrication (PI) par le microprocesseur (4) de la carte 
U*} • 

20 

Une fois cette phase de fabrication effectuee par le 
fabricant, des organismes emetteurs habilites achetent les 
cartes et executent, avant diffusion a leurs utilisateurs , 
des operations de personnalisation . Ces operations de 
25 personnalisation consistent a ecrire dans chaque carte 
des informations propres a l'organisme emetteur et au 
futur utilisateur qui pourra ensuite obtenir les 
prestations de cet organisme dans des conditions et 
limites d 1 utilisation determinees par ces informations. 

30 

Ces operations de personnalisation sont essentiellement au 
norabre de trois pour une carte mixte : 

- encodage de la piste magnet ique (2), 

35 

- estampage de la carte (1), c'est-a-dire proceder a une 
ecriture visible sur la carte qui permette une 
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identification visuelle de la carte, ce precede pouvant se 
faire soit par estampage, soit par une ecriture a plat, 

- et encodage de la memoire ( 5 ) , 

5 

Ces operations consistent essentiellement a ecrire des 
informations a partir d'un fichier central prealablement 
constitue et continuellement mis a jour par chaque 
organisme emetteur. Ce fichier central, par exemple 
10 anregistre sur bande magnetique, contient n groupes 
d 1 informations . Ces n groupes vont etre respectivement 
attribues aux n futurs utilisateurs qui sont identifies 
apres avoir fait une demande aupres de cet organisme 
emetteur. 

15 

Un exemple d'un tel fichier est donne dans le tableau ci- 
dessous limits a trois groupes d ' informations qui 
correspondent a une application bancaire. 

20 groupe 1 groupe 2 groupe 3 



NOM1 
PREN0M1 
N° ISOl 
RIB1 
DAT El 
PIN1 
SI 



N0M2 
PRENOM2 
N" IS02 
RIB2 
DATE1 
PIN2 
SI 



NOM3 
PRENOM3 
N° IS03 
RIB3 
DATE 3 
PIN3 
SI 



En prenant comme exemple le groupe '"1, certaines 
informations du groupe personnalisent le futur utilisateur 
a savoir : son nom (NOM 1), son prenom (PRENOM 1) et son 
code d 'identification personnel (PIN 1) qui lui permettra 
d'etre reconnu par la carte. 
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Certaines informations personnalisent a la fois 
l'organisme emetteur, en 1 'occurrence une banque dans 
notre exemple, et chaque futur utilisateur : le numero ISO 
(N° ISO 1), i a cle RIB (RIB 1). Les informations (S1,S) 
sont des • codes secrets specif iques de l'organisme 
emetteur, le code secret (SI) etant le code secret (S) 
brouille. 

Enfin, l'information (DATE 1) indique la duree de validite 
de la carte qui est determinee par l'organisme emetteur. 

Une chaine de personnalisation est schematisee a la figure 
4. 

L'organisme emetteur des cartes (1) constitue un fichier a 
partir des demandes des utilisateurs . A chaque utilisateur 
est associe un groupe d ' informations . Ce fichier est par 
exemple preenragistre sur une bande magnetique (20).. 

L'organisme emetteur dispose d'un systeme de 
personnalisation (21) comprenant une memoire (22) et des 
circuits de traitement (23). Ce systeme est relie, a 
distance ou non, par un bus de liaison (b24), a trois 
postes de travail (PI, P2, P3 ) charges de realiser 
respectivement les trois operations de personnalisation 
precitees . 

Le poste de travail (PI) comprend essentiellement une tete 
magnetique de lecture/ecriture connue en soi. 

Le poste de travail (P2) comprend essentiellement et a 
titre d' exemple un dispositif d'estampage connu en soi. 

Le poste de travail (P3) comprend essentiellement une tete 
de lecture/ecriture, connue en soi, qui est abaissee pour 
venir en contact electrique avec les bornes de sortie des 
microcircuits (3) de la carte. 
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Selon un premier mode de realisation, les operations de 
personnalisation se deroulent dans I'ordre suivant : 
encodage de la piste magnet ique (2), ecriture sur la carte 
par exemple par estampage et encodage de la memoire (5). 

5 

Dans une premiere variante, les operations de 
personnalisation precitees se deroulent successivement et 
en continu selon le schema de la chaine de personnalisaton 
de la figure 4. Cette chaine est alors constitute par une 
10 seule et meme machine (21). 

Pour la premiere operation de personnalisation, il n'y a 
pas a. attribuer un groupe d 'informations particulier a. une 
carte particuliere . D'une facon tout a. fait logique, les 

15 trois cartes a. personnaliser se verront respectivement 
attribuer les groupes d ' informations (1, 2, 3). Ces trois 
groupes d ' informations constituant le fichier de 
l'organisme emetteur sont preenregistres sur la bande 
magnetique (20), puis transferes dans la memoirs (22) du 

20 **systeme (21). 

L' operation d 1 encodage de la piste magnetique (2) de la 
premiere carte (1) consiste a lire dans la memoire (22) le 
groupe d ' informations (1) et d'en extraire, a titre 
25 d' exemple, les informations suivantes pour les ecrire sur 
la piste magnetique (2) (poste de travail PI) : 

- N° ISO 1, 

- RIB 1, 
30 ~ DATE 1, 

- et SI. 

Une fois ces informations ecrites, elles sont relues pour 
verification. En cas d'erreur, les operations d 'ecriture 
35 sont recommencees , avec eventuellement re jet de la carte 
en cas d'anomalie. 
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15 



Avantageusement, le groupe d ' informations (1) lu a. partir 
de la memoire (22) est stocke temporairement dans une 
memoire tampon (25) du systeme de personnalisation (21). 

Pour la seconde operation ou operation d'estampage (poste 
de travail P2), il suffit d'extraire de la memoire tampon 
(25) les informations a estamper sans rentrer a nouveau 
dans la memoire (22). A titre d'exemple, les informations 
extraites pour l'estampage sont : NOM, PRENOM, numero ISO 
et DATE. 

Enfin, la derniere operation concerne l'encodage de la 
memoire (5) de la carte (1). Cette derniere operation est 
precedee d'une operation de verification de la cle de 
fabrication (F) inscrite prealablement par le fabricant. 
Cette cle (F) sert a proteger la carte pendant son transit 
entre le fabricant et 1 ' utilisateur et seule la 
connaissance de cette .cle (F) permet d'ecrire des 
informaitons de personnalisation dans la memoire (5) de la 
carte (1). 

Cette operation de verification consiste, pour chaque 
carte (1), a relire le numero de fabrication (X), a 
recalculer la cle de fabrication (F) correspondante, puis 
a verifier que cette cle est bien egale a celle 
enregistree dans la zone de memoire (Zl) de la memoire 
(5). Bien entendu, 1' operation de comparaison est 
effectuee par la carte elle-meme, puisque la zone de 
memoire (Zl) n'est accessible qu 1 en interne. 

La cle (F) est recalculee par les circuits de traitement 
(23) a partir de l'algorithme (P) et de la donnee secrete 
(s) preenregistres dans la memoire (22). Avantageusement, 
celle cle (F) est recalculee par les circuits de 
traitement (4) de la carte (la) precitee (figure 3) et 
dont la memoire (11a) contient l'algorithme (P) et la 
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donnee secrete (s). Cette carte (la) est connectee au 
systeme de personnalisation (21). Une meme carte (la) est 
done utilisee par le fabricant et par I'organisme emetteur 
des cartes (1). 

5 

Une fois cette operation de verification effectuee, on 
realise l'encodage de la memoire (5) au poste de travail 
(P3). 

10 Pour cela, il suffit de relire la memoire tampon (25) pour 
en extraire par exemple toutes les informations relatives 
au groupe (1) (excepte le code secret brouille SI 
uniquement utilise pour la piste magnetique) et les ecrire 
dans des zones correspondantes de la memoire (5), avec 

15 notamment le PIN et le code secret (S) qui sont inscrits 
dans la zone de memoire secrete (Zl). 

Dans une seconde variant e du premier mode de realisation, 
■ les operations de personnalisation s'effectuent dans le 
20 meme ordre, mais 1' operation d 1 encodage de la memoire (5) 
est effectuee par une autre machine. Autrement dit, la 
chaine de personnalisation est constitute par deux 
systemes (21), le deuxieme systeme ne comprenant pas les 
postes de travail (PI, P2).. 

25 

Dans ce cas 1' operation d' encodage de la memoire (5) 
s'effectue en deux phases. Une fois le fichier de la bande 
magnetique (20) trans fere dans la memoire (22) du deuxieme 
systeme de personnalisation (21), la premiere phase 

30 consiste a relire la piste magnetique (2) ou I'estampage 
de la carte a traiter afin d'en extraire une information 
permettant de retrouver dans la memoire (22) le groupe 
d 1 informations qui a ete attribue a cette carte au cours 
des operations de personnalisation precedentes. Cette 

35 information est par exemple le numero ISO . Une fois le 
groupe identifie, la deuxieme phase consiste a. ecrire par 
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exemple toutes les informations du groupe dans des zones 
correspondantes de la memoire (5), avec notamment le PIN 
et le code secret (S) inscrits dans la zone de memoire 
secrete (Zl). 

On procede d'une facon identique pour les groupes 
d ' informations (2, 3) respectivement attribues aux deux 
autres cartes, suivant la premiere ou seconde variante de 
ce premier mode de realisation. 

Selon un second mode de realisation, les operations de 
personnalisation se deroulent dans l'ordre suivant : 
encodage de la memoire (5) de la carte (1), encodage de la 
piste magnetique (2) et estampage. 

Selon une premiere variante, les operations de 
personnalisation precitees se deroulent succsssivement et 
en continu selon le schema de la chalne de 
personnalisation de ,1a figure 4, mais* avec les postes de 
travail dans l'ordre suivant P3, PI et P2. 



Comme dans le premier mode de realisation, la premiere 
operation pour 1' encodage de la memoire (5) consiste, pour 
chaque carte (1), a relire le numero de fabrication (X) 
et a recalculer la cle de fabrication (F) correspondante, 
puis a verifier que cette cle est bien egale a celle 
enregistree dans la zone de memoire (Zl) de la memoire 
(5). 

Une fois cette operation de verification effectuee, on 
realise 1' encodage de la memoire (5) de chaque carte. 

La premiere phase consiste a transferer le fichier de la 
bande magnetique (20) dans la memoire (22) du systeme (21) 
et a attribuer le groupe d 1 informations (1) a la premiere 
carte a traiter, le groupe d 1 informations (2) a la seconde 
carte, et ainsi de suite. 
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Dans une seconde phase toutes les informations du groupe 
correspondant stockees dans la memoire tampon (25) sont 
par exemple ecrites dans des zones correspondantes de la" 
memoire (5), avec notamment le PIN et le code secret (S) 
5 inscrits dans la zone de memoire secrete (Zl). 

La seconde operation consiste a encoder la piste 
magnetique (2) des cartes (1) en prelevant de la memoire 
tampon (25) qui contient le premier groupe d ' informations 
10 (1)/ les informations a ecrire sur la piste magnetique 
(2). 

Enfin, la troisieme operation ou operation d'estampage est 
realisee comme dans le mode de realisation precedent. 

15 

Dans une seconde variante du second mode de realisation, 
les operations de personnalisation s'effectuent dans le 
meme ordre, mais les. operations d'encodage de la piste 
magnetique et d'estampage sont effectuees par une autre 
20 machine equipee d'un systeme de personnalisation (21) du 
type precite mais ne comprenant pas le poste de travail 
(P3). 

Une fois le fichier de la bande magnetique (20) trans fere 
25 dans la memoire (22) du systeme (21), 1'encodage de la 
piste magnetique (2) s'effectue en deux phases. 

La premiere phase consiste a relire au moins une 
information de la memoire (5) de la carte a traiter et a 

30 retrouver par cette information le groupe d ' informations 
precedemment attribue a cette carte lors de 1' operation 
d'encodage de la memoire effectuee precedemment. Cette 
information est par exemple le numero ISO. Une fois le 
groupe identified la deuxieme phase consis"te a ecrire 

35 certaines informations du groupe sur la piste magnetique 
(2). A titre d' exemple, les informations ecrites sont les 
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suivantes : ISO 1, RIB 1, DATE 1, et SI comme dans le mode 
de realisation precedent. 

Enfin, la troisieme operation ou operation d'estampage est 
5 realisee ensuite comme dans le mode de realisation 
precedent. 

Selon un troisieme mode de realisation, il est possible 
d'envisager 1' operation d'estampage avant les operations 

10 d'encodage de la piste magnetique (2) et de la memoire 
(5). Dans ce cas, il faut relire une information estampee 
sur la carte pour retrouver dans le fichier central le 
groupe d ' informations attribue a cette carte. Bien que 
cela soit envisageable, il est cependant plus facile de 

15 relire la piste magnetique (2) ou la memoire (5), de sorte 
que les deux modes de realisation precedemment decrits 
sont plus adaptes a une meilleure industrialisation. Dans 
ce troisieme mode de realisation, il est possible 
d'envisager, apres l'estampage, 1' operation d'encodage de 

20 la piste magnetique puis 1' operation d'encodage de la 
memoire ou invers.ement, ces deux operations etant 
effectuees sur une meme machine ou non suivant les memes 
principes que ceux decrits pour les deux premiers modes de 
realisation. 

25 

Bien entendu, les operations de personnalisation ne sont 
pas limitees a l'ecriture d ' informations sur une piste 
magnetique ou dans une memoire et a effectuer un estampage 
sur la carte. A titre d'exemple, le procede conforme a 

30 1' invention peut envisager 1' apposition de la photographie 
du futur utilisateur sur la carte. Cette photographie peut 
etre enregistree de facon numerique et etre incluse dans 
les DONNEES de chaque groupe d ' informations qui identifie 
ou personnalise le futur utilisateur de la carte. II est 

35 egalement possible d'ecrire des informations par un 
procede optique, par exemple par laser, sur une surface 
pretraitee de la carte. 
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En variante, le procede conforme a 1' invention peut 
egalement s'appliquer a une carte equipee de microcircuits 
electroniques, raais ne possedant pas de piste magnetique 
(2). Dans ce cas, le procede se limite a. l'encodage de la 
5 memoire ( 5 ) et a ecrire sur la carte par exemple par 
estampage. Avantageusement , on procede tout d'abord a 
l'encodage de la memoire (5), puis on effectue 1" estampage 
selon le meme principe que celui decrit dans le second 
mode de realisation. 

10 

Les operations de personnalisation sont precedees 
d' operations de test de fin de fabrication qui permettent 
de s 'assurer du bon etat de fonctionnement de tous les 
elements de la carte, Ces operations consistent 
15 essentiellement a ecrire et a relire au moins une 
information dans la memoire des microcircuits 
electroniques et sur la piste magnetique. 

Enfin, il est possible d'integrer dans la chaine de 
20 personnalisation 1 'operation initiale qui consists a 
ecrire dans chaque carte le numero de serie (X) et la cle 
de fabrication (F) comme decrit en reference a la figure 
3. Cela peut etre le cas lorsque le fabricant est aussi 
l'organisme emetteur des cartes. Bien entendu, le numero 
25 de serie (X) et la cle de fabrication (F) donnes a titre 
d' exemple peuvent §tre remplacees par des informations ou 
parametres ayant des significations differentes. 
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REVEND IC AT I ONS 

1. Procede pour personnaliser au moins un support portatif 
tel qu'une carte normalisee equipee de microcircuits 
electroniques tels que des circuits de traitement et une 
memoire, du type consistant a. ecrire sur la carte et dans 
sa memoire des informations de personnalisation permettant 
a la fois d' identifier l'organisme emetteur des cartes et 
les futurs utilisateurs de ces cartes, et de fixer les 
conditions et les limites d ' utilisation des cartes, 
caracterise en ce qu'il consiste : 

- a constituer un fichier central regroupant n groupes 
d ' informations de personnalisation attribuables 
respectivement a n utilisateurs, 

- a lire le premier groupe d 1 informations et a l'associer 
a une premiere carte a personnaliser, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire dans 
la memoire de la carte, 

- a ecrire ces informaitons dans la memoire, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire sur la 
carte, 

- a ecrire sur la carte, par exemple par estampage, 
lesdites informations, 

- et a recommencer ces operations automatiquement pour les 
(n-1) autres groupes d ' informations associes a (n-1) 
autres cartes. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce 
qu'il consiste, avant d' ecrire . des informations de 
personnalisation dans la memoire de la carte : 
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- a recalculer une cle de fabrication preenregistree dans 
la memoire de la carte, 

a comparer a 1 ' interieur de la carte cette cle 
5 recalculee et la cle preenregistree dans une zone secrete 
de la memoire et a invalider la carte si les deux cles 
sont differentes. 

3. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que 
10 la cle de fabrication est fonction du numero de serie (X) 

attribue a. la carte lors de' sa fabrication. 

4. Procede selon la revendication 3, caracterise en ce que 
la cle de fabrication est egalement fonction d'une donnee 

15 secrete (s), 

5. Procede selon l'une des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce qu'il consiste pour ecrire sur la carte 

20 

- a relire une information de personnalisation ecrite dans 
la memoire de la carte, 

a retrouver par. cette information dans le fichier 
25 central le groupe d ' informations associe a la carte sur 
laquelle on desire ecrire, 

' - a. extraire de ce groupe les informations 4 ecrire, 

30 - et a ecrire sur la carte lesdites informations 
extraites . 

6. Procede pour personnaliser au moins un support portatif 
tel qu'une carte normalisee equipee d'une piste magnetique 

35 et de microcircuits electroniques tels que des circuits de 
traitement et une memoire, du type consistant a ecrire sur 
la carte, sur la piste magnetique et dans sa memoire des 
informations de personnalisation permettant a la fois 
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d' identifier l'organisme habilite emetteur des cartes et 
les futurs utilisateurs de ces cartes, et de fixer les 
conditions et les limites d ' utilisation des cartes, 
caracterise en ce qu'il consiste : 

- a constituer un fichier central regroupant n groupes 
d' informations de personnalisation attribuables 
respectivement a n utilisateurs, 

- a lire le premier groupe d ' informations et a l'associer 
a une premiere carte a pers'onnaliser , 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire sur la 
piste magnetique de la carte, 

- a ecrire ces informations sur la piste magne.tique, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire sur la 
carte, 

- a ecrire sur la' carte, par exemple par estampage, 
lesdites informations, 

- et a recommencer ces operations automat iquement pour les 
(n-1) autres groupes d ' informations associes a (n-1) 
autres cartes. 

7. Procede selon la revendication 6, caracterise en ce 
qu'il consiste pour ecrire sur la carte : 

- a relire une information de personnalisation ecrite sur 
la piste magnetique de la carte, 

- a retrouver par cette information dans le fichier 
central le groupe d ' informations associe a la carte sur 
laquelle on desire ecrire, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire, 
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et a ecrire sur la carte lesdites informations 
extraites. 

8. Procede selon la revendication 6, caracterise en ce 
5 qu'il consiste pour ecrire dans la memoire de la carte : 

a. extraire du groupe les informations de 
personnalisation a ecrire dans la memoire, une de ces 
informations au moins etant correlee a une information 
10 ecrite sur la piste magnetique, 

- et a ecrire ces informations extraites dans la memoire. 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce 
15 qu'il consiste pour ecrire dans la memoire de la carte : 

- a relire une information de personnalisation ecrite sur 
la piste magnetique de la carte, 

20 -a. retrouver par cette information dans le fichier 
central le groupe d ' informations associe a. la carte sur 
laquelle on desire ecrire, 

- a extraire de ce groupe les informations a. ecrire, 

25 

- et a. ecrire dans la memoire lesdites informations 
extraites. 

10. Procede selon la revendication 8 ou 9, caracterise en 
30 ce qu'il consiste, avant d' ecrire des informations de 

personnalisation dans la memoire de la carte : 

- a recalculer une cle de fabrication preenregistree dans 
la memoire de la carte, 

35 

a comparer a 1 1 interieur de la carte cette cle. 
recalculee et la cle preenregistree dans une zone de 
memoire secrete de la carte. 
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- at a invalider la carte si les deux cles sont 
differentes. 

11. Procede selon la revendication 10, caracterise en ce 
que la cle de fabrication est fonction du numero de serie 
(X) attribue a la carte lors de sa fabrication. 

12. Procede selon la revendication 11, caracterise en ce 
que la cle de fabrication est egalement fonction d'une 
donnee secrete (s). 

13. Procede pour personnaliser au moins un support 
portatif tel qu'une carte normalisee equipee d'une piste 
magnetique de microcircuits electroniques tels que des 
circuits de traitement et une memoire, du type consistant 
a ecrire sur la carte, sur la piste magnetique et dans sa 
memoire des informations de personnalisation permettant a 
la fois d' identifier l'organisme habilite emetteur des 
cartes et les futurs utilisateurs de ces cartes, et de 
fixer les conditions et les limites d 1 utilisation des- 
cartes, caracterise en ce qu'il consiste : 

- a constituer un fichier central regroupant n groupes 
d 1 informations de personnalisation attribuables 
respectivement a. n utilisateurs, 

- a lire le premier groupe d ' informations et a l'associer 
a une premiere carte a personnaliser, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire dans 
la memoire de la carte, 

- a ecrire ces informations dans la memoire, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire sur la 
piste magnetique, 



a ecrire sur la piste magnetique lesdites informations, 
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- a extraire de ce groupe les informations a ecrire sur la 
carte, 

- a ecrire sur la carte, par exemple par estampage, 
5 lesdites informations, 

- et a recommencer ces operations automatiquement pour les 
(n-1) autres groupes d ' informations associes a. (n-1) 
autres cartes . 

10 

14. Procede selon la revendication 13, caracterise en ce 
qu'il consiste, avant d' ecrire des informations de 
personnalisation dans la memoire de la carte : 

15 -a. recalculer une cle de fabrication preenregistree dans 
la memoire de la carte, 

a comparer a. 1 ' interieur de la carte cette cle 
recalculee et la cle preeneegistree - dans une zone de 
20 memoire secrete de la carte, 

- et a invalider la carte si les deux cles sont 
dif f erentes . 

25 15. Procede selon la revendication 14, caracterise en ce 
que la cle de fabrication est fonction du numero de serie 
(X) attribue a la carte lors de sa fabrication. 

16. Procede selon la revendication 15, caracterise en ce 
30 que la cle de fabrication est egalement fonction d'une 

donnee secrete (s). 

17. Procede selon la revendication 13, caracterise en ce 
qu'il consiste pour ecrire sur la bande magnetique : 

35 

- a relire une information de personnalisation ecrite dans 
la memoire de la carte, 
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- a retrouver par cette information dans le fichier 
central le groupe d ' informations associe a la carte sur 
laquelle on desire ecrire, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire, 

et a. ecrire sur la piste magndtique lesdites 
informations extraites . 

18. Procede selon la revendication 15, caracterise en ce 
qu'il consiste pour ecrire sur la carte : 

- a relire une information de personnalisation ecrite dans 
la memoire de la carte, 

- a retrouver par cette information dans le fichier 
central le groupe d ' informations associe a la carte sur 
laquelle on desire ecrire*, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire, 

- et a ecrire sur la carte lesdites informations 
extraites . 

19. Procede selon la revendication 16, caracterise en ce 
qu'il consiste pour ecrire sur la carte : 

- a relire une information de personnalisation ecrite sur 
la piste magnetique de la carte, 

- a retrouver par cette information dans le fichier 
central le groupe d ' informations associe a la carte sur 
laquelle on desire ecrire, 

- a extraire de ce groupe les informations a ecrire, 

et a ecrire sur la carte lesdites informations 
extraites . 
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